
 
Einzelobjekte 
 
 

• In der Tabelle wird die maximale Anzahl an Durchführungen angegeben 
• Wenn Einzelpunkte bei einer Untersuchung unnötig sind, muss der Wegfall der Methode begründet werden 
• Bei Baumhöhlenkartierungen sind auch aktuell ungenutzte Höhlen als mögliches Quartier im Quartierverbund zu betrachten 
 

 

Maßnahme Begehung 1) Ausflug  Einflug  
Schwärmzeit 

(Netzfang, 
Detektor) 

Netzfang  Horchbox  Horchbox 
(Zeitdehner) WQ 

Abbruch von  

• Gebäuden oder 
Gebäudekomplexen 2) 

• Stallanlagen 

• Industrieanlagen 

1 
Hubbühne 4) 

(Gesamtuntersuchung d. 
Obj.) 

3 3 3 2 3  2 

Umbau / Sanierung von  

• Gebäudekomplexen 2) 

• Industrieanlagen 

1 
Hubbühne 4) 

(Gesamtuntersuchung d. 
Obj.) 

Gerüst 5) 

3 3 3  3  2 

Gebäudeabbruch 2) 1 3 3 3 2 3  2 

Kirchensanierung 1 1 2 3 1 3) 1 3) 1 3) 1 

Durchlasssanierung 1    1 3  2 
 

1)   1 Untersuchung des kompletten Objektes / Untersuchungsgebiets 
2)   auch unterirdische Objekte, Trafohäuser, Bunker, Brücken, Plattenbauten 
3)   Wenn Kot auf Schwärmaktivität schließen lässt 
4)   Voruntersuchung / Grobplanung  
5)   Feinplanung 

 
 
 
 


